機能設定 _ 

機能の内容ごとに M ] 〜 M 6、 M 0 および M # のグループに整理されていますので、設定する機能を 
簡単に呼び出すことびでさます。 


機能設定の方法 

機能を設定ずるには、待受中に(♦巧巧してダイヤルキーで機能 No. を入力する方法と、機能の一覧か 
で選択する方法びありまず。 

ここでは、機能の一覧を表示して@で選択する方法について説明します。 

r 通ち着信 ( M 2 1 ) j を選択する場さ 

1 待受中に ® で r 機能設定」を選択 

機能グループの一覧び表示されます。 


2 情 / パ ’ イブ / に D 」 の機能グループを選択 ►0/(3 

選択でさる機能の一覧び表示されます。 

3 r 通常着信」を選択 ► 0/0 

選択した機能を設定する画面になります。画面下に現在の設定び表示されます。 

お知らせ 

-機能設定で設定できる項目の一覧と、お買い上げ時の設定につい口ま、「リセットー覧」 （► P .367) をご参照 
<ださい。 

-通話中は、「プ□フイール ( M 0)」 し U 外の機能設定を使用できません。 


通話料を ( M 1 ) 


P 斗金照会に Z 接続) ( M 11) I 

1 待受中に ® mm ►腺 続ず别 

rau お客さまヴポーりの「確認する」 (► P .161) に接続します。 

I 時間/料金目安 ( Ml 2) 

1 待受中に®田回 

最後にかけた電話の通話時間/通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金の目 
安び表示されます。 

前回通話時間/通話料をの目安、累積通話時間/累積通話料金の目安をリセツ ト する場合 
2 图（リセツト） ►□ツ ク No. を入力 ►[リセ ツトずる] 

お知らせ 

-表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なをのではありません。 

-表示される通話料金は、各種割弓 I 適用前の金額です。 

-ご加入の料金プランによっては倍率設定び必要です。「通話料金レート （ M 14)」の設定倍率表 (► P . SO 已)をご 
参照ください。 

-表示可能な最大値(9,999時間已9分已9秒、99,999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。 

-次のよラな場合、通話時間/料金は更新されません。 

•通話び途切れるなど正常に終了でさなかった場合 - C メールを送信した場合 

•電話びかかってきた場合 - EZweb を利用した場合 

•通話料無料の電話番号へ発信した場合 •クイックダイヤルにかけた場合 

•E メールを送受信した場合 



国け-ル受信 
面お知6せ受信 
の C トル受信 
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幅 話料金表示 ( Ml 3) I 

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。 

1 待受中に® ►[設定ず る]/[解除ずる] 

I 通話料金レート ( Ml 4) 

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変更でさます。 

r 時間/料金目安 (M ] 2)」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を 
設定した倍率(日.]〜 9.9 までの範囲で入力)で表示します。 

1 待受中に c ^ rn の ►□ッ ク No . を入力 ►み ►倍率を 入力 

お知らせ 

. 倍率を変更した後の通話についてのみ、「時間/料金目安 (Ml 2)」で表示される通話料金の目安の倍率び変更 
されます。倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。 

I 設定倍率表 

各料金プランごとに設定の必要びある倍率は次の通りです。お買い上げ時は「1.日倍」になっています。 


ご加入の料金プラン 

設定する倍率 

プラン LL 

] .已倍 

プラン L 

].2倍 

プラン M 

].4倍 

プラン S 

].6倍 

プラン SS 

2.0 倍 

デイタイム L 

1.0 倍(主に平日昼間に au 電話にかけるお客様） 

1.已倍(主に平日昼間に au 電話];!外にかけるお客様） 
3.0 倍(主に夜間，と日祝日にご利用になるお客様） 

デイタイム S 

2.0 倍(主に平曰昼間にご利用になるお客様） 

4.8 倍(まに夜間、±日祝日にご利用になるお客様） 

シンプルプラン L 

].0倍 

シンプルプラン S 

] .已倍 


お知らせ 

-表示される通話料金は、含■種割弓I適用前の金額です。 

-国際電話、 C メール、 EZweb などのご利用分は表示されません。 
-表示される通話料金目安は、今後変更になることをあります。 


pc サイトビューアー通信量目安 ( MIS ) 

PC サイトビューアー (►P.S 己 8) の通信量目安の表示と U セットを行います。 

1 待受中に違)田固 

通信目安量び表示されます。 

PC サイトビューアー通信量目安をリセットする場合 
2 图（リセット） ►□ッ ク No. を入力 ►[リセ ットずる] 

I 各種申込に Z 接続) ( Ml 6) I 

1 待受中に® m 回 ►腺 続ずる] 

rau お客さまヴポーりの「申し込む/変更する」 OP. 1 62) に接続します。 

-ご利用には、暗証き号を入力する必要びあります。 
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音/パイブ / LED ( M 2) 

着信時の動作やキー操作音など、音•振動(バイブレータ） ’ LED ランプの設定を行います。 

I マナーモー ドとの競合につ。ミ^ 

-マナーモード設定中は、マナーモードの設定内容び信/バイブ /LED(M2)」 の設定内容よりも優先されます。 
-マナーモードの設定中に「音/バイブ /LED(M2)」 を設定しよラとすると、設定内容を再生して確認でさない 
場合びあります。再生中に©を押すか、マナーモードを解除してください。 

I 通常着信 ( M 21) 〜カウントダウンタイマー(切各弓)" 

r 通常着信 ( M 21)」 にメール受信 ( M 22)」 r お知5せ受信 ( M 23 )」rc メール受信 ( M 24)」 じュースフ 
ラッシュ受信 ( M 2 己)」 r アラーム （ M 27)」 r スケジュールアラーム （ M 28)」 r カウントダウンタィマー 
(M29)」 では音•バイブ丄 ED の設定を行います。 

I 音量の設定 


1 待受中に® ►機能 No .([2」 [り〜に_]区> P を入力 ►度量►音量を 選択 ►(•) 


待受画面の表示 

音量 ( M 211) 

動作 

ず 

ステップダウン 

音量已〜音量1へと徐々に変化しなびら鳴ります。 

ザ 

ステップアップ 

音量1〜音量已へと徐々に変化しなびら鳴ります。 

=〜 写 

音量5〜音量] 

音量已〜音量1で鳴ります。 

乂 

消音 

着信音は鳴りません。 


※「ノ（イブレータ」 （M2 1 3) を rOFFJiU 外に設定時 


[メ □ディの設定] 


1 待受中に (•) ►機能 No .( | 2in I 〜 「2 |「5 I ) を入力 ►[メ □ディ] 


固定メ□ディ 

固定メ□ディの一覧を表示 ►固定 メ□ディを選択 ►( J ) 

データフォルダ 

データフォ j レダ内の設定可能なフォ j レダの一覧を表示 

►フ ォルダ/サブフォルダを選択 ► ® (詳細） ► 着信メ □ディを選択 ► ® 

EZweb で探ず 

EZweb に接続して、着信メ□ディをダウン□ー ド 
. ダウン□-ド方法につい口ま、 「EZweb 上の音や画像の利用」 OP. 160) をご 
参照ください。 

ケータイアレンジに 
従ラ 

ケータイアレンジ設定に従ラ 

. 「お知らせ受信 (M23)」 「ニュースフラッシュ受信 (M2 已)」は設定できません。 

. ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」 （►P^O) を 
ご参照ください。 


|"バイブレータの設定] 

着信音/着信メ□ディ/アラーム音とバイブレータの組み合わせを設定でさます。また、バイブレータ 
の振動ノ く夕ーンを設定でさます。 

1 待受中に® ►機能 No. (回田〜回回)を入力 ►[バイ ブレータ] 


V + 音 

着信音/着信メ□ディ/アラーム音と同時にバイブレータび振動 

► [ノ 又 夕ーン 1 ] / [ノけーン 2] / [ノけーン 3] 

V 一 V + 音 

最初に約]已秒間バイブレータのみ振動してから、着信音/着信メ□ディ/アラー 
ム音と同時にバイブレータび振動 ►[パ ターン 1]/ [パターン 2]/ [パターン 3] 

メ □ディ同期 

設定した着信メ□ディやアラーム音にバイブを振動させる情報び含まれている場 
合、メ □ディに同期してバイブレータび振動 
-着信メ□ディ/アラーム音びバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブ 
レータは「パターン1」で振動します。 

OFF 

バイブレータは振動せずに、着信音/着信メ □ディ/アラーム音び鳴る 
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[ LED ランプ ( D 設定」 

LED ランプの点巧色と点巧パターンを設定でさます。 


1 待受中に® ►機能 No . (回 m 〜回回)を入力 ► [ led 設定] 


LED 1 〜已 /3 色 

点灯色を選択後に、点灯ノ（ターンを選択 

►[ フラッシュ 1 〜 3]/[ フ 1- ド 1 〜 3 ]/[メ □ ディ同期 ] 

-「メ□ディ同期」は、設定した着信音やアラーム音に LED ランプを点滅させる情 
報び含まれている場合に、メ □ディに同期して点滅します。 

- 3色で点打する LED ランプの卸ま、 LED 1 〜已の色とは異なります。 

全色 

点灯パターンを選択 

►[ フラッシュ 1 〜 3]/[ フエード 1 〜 3]/[ グラデーシヨン 1 〜 3]/[ レインボ ー ] 

-全色で点灯する LED ランプの卸ま、 LED 1 〜已の色とは異なります。 

OFF 

点灯なし 


r 鳴動時間の設定 

受信音び継続して鳴る時間を設定でさます。 

1 待受中に® ►機能 No. (回回〜回ち])を入力 ►脈亂 

-「通常着信( M 2])」は設定でさません。 

2 


[着信音一覧(プリインストール）] 


※曲名•作詞者名•作曲者名の□ーマ字は大文字で表記しています。 

作詞者名 • 作曲者名は JASRAC ホームぺージに準拠して表示しています。 

曲名び長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示でさないことびあります。 
<^ 5 ^ 1-0700201 (着信音]〜] 0 を除く） 

I 待ちうた設定 (M~^ 

発信相手への呼出音にお気に入りの音楽やメ□ディを設定でさます。 

-詳細につい口ま、 「 EZ 待ちうた」 （► P .342) をご参照ください。 

1 待受中に 2 I の ►[接続す る] 

I 操作音 ( M 20 r 

r キー操作音 ( M 201)」けープン音 ( M 202)」 r ク□-ズ音 ( M 20 3)」 r 充電開始音 ( M 204)」 r 充電終 
了音 ( M 2 日日)」では各種操作音を己段階の音量または消音に設定します。 r 才ープン音 ( M 2 日2)」 
r ク□-ズ音 ( M 2 日3)」では r メ □ディ」を選択できます。 

1 待受中に®回回田〜回回回 

2 音量を選択 


秒数指定 

受信音の鳴動時間を1〜99秒の間で設定 ►鳴動 時間を入力 

1曲再生 

受信時に1曲分再生 


表示 

曲名 

作曲者名 

着信音 1 〜 10 

着信音 1 〜 10 

- 

ISN'T SHE LOVELY 《 

ISN'T SHE LOVELY 

作曲 : WONDER STEVIE 

MAS QUE NADA 《 

MAS QUE NADA 

作曲 : MENEZES JORGE LIMA 、 

BEN JORGE 

タイスの 県想 曲 

タイスの県想曲 

作曲 : MASSENET JULES EMILE 
FREDERIC 

SOMEDAY MY PRINCE 

WILL COME 《 

SOMEDAY MY PRINCE 

WILL COME 

作曲 : CHURCHILL FRANK E 

Fine Day 

Fine Day 

オリジナル 

Blue Sky 

Blue Sky 

オリジナル 

Beautiful Night 

Beautiful Night 

オリジナル 

Echo 

Echo 

オリジナル 
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オープン音 ( M 202) •ク□ーズ音 ( M 203) の場さ 

2 度量 ►音量を 選択 ►[メ □ディ] ►メ □ディを選択 

. 3つのメ□ディパターンから選択でさます。 

お知らせ 

-マナーモードび「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、音は鳴りません。 
-マナーモードび「才 U ジナル」に設定されている場合、才 U ジナル設定の音量に従って鳴ります。 


r 効果音 (M2*) 

の目 EX 設定 (M2 乂 l)」r イヤホン効果 (M2 关2)」「30効果 (M2 关3)」の設定を行います。 

1 待受中に違)回团 


DBEX 設定 
(M2 关 1) 

楽曲圧縮により失われた音域を補正してバランスよくク U アに再生させる信号処理 
「 DBEX ™」 を設定できます。 ► [設定する]/ [解除する] 

イヤホン効果 
(M2 关 2) 

イヤホン装着時の音の再生効果を設定します。 ► 効果を選択 ► ® 

. 再生中や再生停止中には、のアイコンび表示されます。 

圓 : Normal 國 : Pops 画 !: Club 8: 邮 11 

晒 : Rock 画 j:Classic 画 : Stadium 

3D 効果 
(M2 关 3) 

イヤホン装着時の音を、立体的ににびりのある音や空間的に移動する音に設定します。 

- 3D 効果びあるデータの種類は次の通りとなります。ただし、データによっては効果びな 
い場合びあります。 

•メ □デイ •アニメ & メ □デイ •テキスト&メ □デイ 

•テキスト&アニメ&メ□デイ •フォトミキサー 

►[設定す る]/[解除する] 

- 3D 効果を設定するとデータの再生中や再生停止中に P び表示されます。 3D 効果を 
解除するに設定した場合、アイコンは灰色で表示されます。 


お知らせ 

-設定中にI A I(再生)を押すと、サンプル再生でさます。 

〈イヤホン効果〉 

- 「DBEX 設定 (M2 乂1)」び「設定する」に設定されていると、イヤホン効果は無効になります。 

-「音出力先 (M 已02)」び「イヤホン+スピーカー」に設定されていると、「イヤホン効果 (M2*2)」 による再生効 
果は無効になります。有効にするには、信出力先 (M 已02)」を「イヤホンの別に設定してください。 


[LED 設定 (M2#) 


通話中、データ通信中、不在着信時、新着メール受信時などに LED ランプを点な•点滅させるかどラかを設 
定します。 



機 

能 

設 


1 待受中に®回函 


通話中/通信中 ( M 2# l ) 

通話中、 GPS 測位中は水色に LED ランプび点滅。データ通信中は紫色に LED 
ランプび点滅 

新着お知らせ ( M 2#2) 

待受中に LED ランプびを設定色で已秒ごとに点滅 
-新着の不在着信/簡易留守メモびある場合 (M214) 

-新着の E メールびある場合 (M224) 

-新着の伝言お知らせ/着信お知らせ/ Touch Messa 旨 e びある場合や 
au one My Page び更新された場合 (M234) 

-新着の C メールびある場合 (M244) 

- EZ チャンネルプラスの番組び更新された場合 (M234) 

FeNCa お知らせ ( M 2#3) 

EZ FeHCa の通信中であることを知らせるために青色で LED ランプび点灯 


3 [設定ずる]/[解除ずる] 


お知らせ 

-惭着お知らせ (M2#2)」 は新着びあったときにに D ランプび点滅し続けます。「設定する」に設定すると、連 
続待受時間および連続通話時間は短くなります。 

-ご利用の EZ ナビ、 EZ アプリ旧 REW®) によっては、 GPS を測位するときに LED ランプび点滅しない場合びあります。 




















画面表示/照明 ( M 3) 

L メインディスプレイ設定 ( M 31) 


メインディスプレイに表示でさる画像の最大サイズは次の通りです。 


機能 

サイズ（ドット） 

機能 

サイズ（ドット） 

待受画面 (M311) 

横 24 0X 縦 400 

E メール送信中画面 (M314) 

横 24 0X 縦] 44 

通常着信画面 (M313) 

横 24 0X 縦 144 

E メール受信中画面 (M3 1已） 

横 240X 縦] 44 


C メール送信中画面 (M3 1 6) 

横 24 0X 縦 144 


※「待受画面 ( M 3] ])」で選択でさるフオトの最大サイズは、 r 2 M 」 です。それ!;!外の各機能で選択でさるフオト 
の最大サイズは、「ワイド壁紙」です。 

※表示でさる画像の最大サイズより大さな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択でさます。ただ 
し、「通常着信画面 ( M 3 13)」 「 E メール送信中画面 ( M 3 14)」 I ^ E メール受信中画面 ( M 3 1已)」 「 C メール送信中 
画面 ( M 3 16)」にアニメを設定した場合には、表示する部分の選択はできません。 

I 待受画面 ( M 3 rn ~ 

待受画面に表示する壁紙を選択でさます。 


1 待受中に®过出出 


固定壁紙 

お買い上げ時に用意されている壁紙から選択 
-お買い上げ時には、7種類の壁紙(「アナ□グ時計」「デジタル時計」「フライり「パス 
テル」「ペイント」旧 locks 」「 Coffee 」） び用意されています。 

データフォルダ 

データフォルダ内の登録可能な画像から選択 

►フ ォルダ/サブフォルダを選択 ► ® (詳細） ► 画像を選択 ► ri) 

で表示する部分を選択 

- 0.3 M 、 1 M 、 1.已 M (ワイド)、 2 M の画像を選択した場合は、@で待受画面に表示 
する部分を選択でさます。 

またに1( + )を押してズームイン/ lAI(-) を押してズームアウト、[#^|で縦と 
横を切り替えることびでさます。 

-画像表示中に1を押すと、画像を表示枠のサイズに変更でさます。をラー度押 
すと元のサイズに戻ります。 

-画像表示中に LZ] を押すと、画面情報を非表示にできます。をう一度押すと表示 
でさます。 

EZweb で探ず 

EZweb に接続して、画像をダウン□-ド 
. ダウン□-ド方法につい口ま、 「 EZweb 上の音や画像の利用」 OP . 160) をご 
参照ください。 

壁紙なし 

続けて待受画面に表示する時計の設定へ移行 
降の操作については、「壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合」 
(► P .309) をご参照ください。 

ケータイアレンジに 
従ラ 

ケータイアレンジ設定に従う 

. ケータイアレンジの設定ち法については、「ケータイアレンジ設定」 （► P ^ O ) を 
ご参照ください。 


壁紙の上に表示ずる時計/カレンダーを設定ずる場を 


カレンダー 

カレンダーを待受画面に表示 ► P . S 目6「カレンダーの内容」 

時計 

時計または1行時計を待受画面に表示 

•] 行時計を選択した場合、@で表示する位置を選択して@(登録)を押しま 
す。 

1行時計 

時計/カレンダーなし 

待受画面に時計/カレンダーを非表示 


お知らせ 

-操作3で「時計」を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面び表示されてから約60秒間のみ、 
秒数び表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。 
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[通常 着信画面 ( M 313 ) 〜 C メール送信中画面 ( M 31 目り 


1 待受中に違)回田 


通常着信画面 (M313) 

通常着信時に表示される画像を設定 

E メール送信中画面 (M314) 

E メール送信時に表示される画像を設定 

E メール受信中画面 (M3 1己） 

E メール受信時に表示される画像を設定 

C メール送信中画面 (M3 1巨） 

C メール送信時に表示される画像を設定 


固定着信画像/ 

固定送信中画像/ 
固定受信中画像 

お買い上げ時に用意されている画像から選択 ►画像を 選択 ►(J) 

-お買い上げ時には、3種類の画像（「フライり「パステル」「ペイント」）び用意され 
ています。画像を選択して@ (表示)を押すと、実際の画像を確認でさます。 

データフォルダ 

データフォルダ内の登録可能なデータから選択 

►フ ォルダ/サブフォルダを選択 ► ® (詳細) ► データを選択 ► ® 

► @ で表示する部分を選択 

-ムービーまたはアニメを選択した場合は、データを選択して®を押した時点で 
設定び終了します。 

-画像表示中に1を押すと、画像を表示枠のサイズに変更でさます。をラー度押 
すと元のサイズに戻ります。 

-画像表示中に LZ] を押すと、画面情報を非表示にできます。をう一度押すと表示 
でさます。 

EZweb で探ず 

EZweb に接続して、画像をダウン□-ド 
. ダウン□-ド方法につい口ま、 「 EZweb 上の音や画像の利用」 OP . 160) をご 
参照ください。 

ケータイアレンジに 
従ラ 

ケータイアレンジ設定に従ラ 

. ケータイアレンジの設定ち法については、「ケータイアレンジ設定」 （► P ^ O ) を 
ご参照ください。 


お知らせ 

-「通常着信 ( M 21)」 の「メ□ディ （ M 21 巧」にムービー•アニメ&メ□ディ、または着 Flash び登録されている 
場合、「通常着信画面 ( M 3 13)」の設定は変更でさません。 

-次の場合は、通常着信画面は表示されません。 

•「通常着信 ( M 2 1)」の「メ□ディ （ M 2 12)」にムービー、アニメ&メ□ディまたは着円 ash び登録されている 

ち曰厶 

•アドレス帳/アドレス帳グループに画像び登録されていて、さらに「着信画像」を ON に設定されている電話 
番号から電話びかかってさた場合 

•アドレス帳/アドレス帳グループの「着信メ□ディ」の「通割にムービーまたはアニメ&メ□ディび登録さ 
れている電話番号から電話びかかってさた場合 

- E メ ー J レ設定の r バックグラウンド受信」を「受信する」に設定してバックグラウンド受信をした場合、 「 E メー 
ル受信中画面 ( M 3 15)」で設定した受信画像は表示されません。ただし、次の手動で行ラ受信操作の場合は設 
定した受信画像び表示されます。 

-「新着メール問合わせ」 -「添付データの受信」 -「差出人•件名受信」本文受信する 

- C メールのぷりペイド送信をした場合、 rc メール送信中画面 ( M 3] 6)」で設定した画像は表示されません。 


[ピク ト設定 ( M 317) 

ピクト(画面上部に表示されているアイコン)の表示をケータイアレンジ設定に従ラかどラかを設定で 
_ さます。 

国1 待受中に®回田囚 


固定ピクト 

ケータイアレンジ設定に影響されず、固定ピクトを表示 

ケータイアレンジに 
従ラ 

ケータイアレンジ設定に従う 

. ケータイアレンジの設定ち法については、「ケータイアレンジ設定」 （► P ^ O ) を 
ご参照ください。 
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通常照明 

通常の操作時の照明を設定 ►点な 時間を入力 
-点灯時間を己〜60秒の間で設定します。 

メール/ EZ 照明 

EZweb / E メール / C メール操作時の照明を設定 ►点な 時間を入力 ►($) 

-点灯時間を已〜180秒の間で設定します。 

微な設定 

「通常照明」「メール/ EZ 照明」で設定した点灯時間経過後、低めの明るさで照明び点灯 
する時間を設定 ►点な 時間を入力 
-点灯時間を10〜120秒の間で設定します。 

明るさ設定 

画面照明の明るさを設定 

明るさ已〜明るさ1 :明るさ己（明るい)〜明るさ](暗い)を設定 
光センサー: 光センサーで周りの明暗を感知して、照明の明るさを自動的に調節 
-「明るさ引「明るさ4」に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。 

-「明るさ2」「明るさ1」「光センサー」に設定すると、電池消耗を抑えることびでさます。 

-「光センサー」に設定した場合でわ、薄暗い所など周囲の明暗に光センサーび反応しに 
くいとさは、画面照明の調節び機能しないことびあります。また、周囲の明るさによつ 
ては、キー操作時に画面照明び多少ちらつ < ことびありますび、異常ではありません。 


お知らせ 

-お買い上げ時の状態(通常照明の点灯時間は10秒、微灯設定の点灯時間は10秒)で、約20秒間キー操作を行 
わないと、画面び消灯します。画面び消灯した状態で、いずれかのキーを押すと点なします。 

※消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には影響しません。ただし、待受画面 
でダイヤルキーを押した場合は電話番号として入力されます。 


Fb ブディスプレイ設定 ( M 32) 

1 待受中に®回回 

2 


IEZ ヴービスメニュー設定 ( M 318) 

EZ サービスメニューの表示をケータイアレンジに従うかどうかを設定でさます。 


1 待受中に®过山曲 


固定 EZ サービス 
メニュー 

ケータイアレンジ設定に影響されず、固定の EZ サービスメニューを表示 

►回 借録） 

ケータイアレンジに 
従ラ 

ケータイアレンジ設定に従う 

. ケータイアレンジの設定ち法については、「ケータイアレンジ設定」 （► P .40) を 
ご参照ください。 


f 着信時相手表示 ( M 319) I 

着信時や E メール /C メール受信時、また簡易留守メモで応答中/録音中に、通知された電話番号(通知 
びなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前、画像を画面(メインディスプレイ） 
に表示するかどラかを設定します。 

1 待受中に 间 rn の ►樣 示ず别/樣示しない] ►□ッ ク No . を入力 ►み 

お知らせ 

•アドレス帳の情信画像」 OPiSS ) を情信表示する」に設定していても、情信時相手表示 ( M 3 19)」を懷示 
しない」に設定すると、アドレス帳に登録されている画像は着信時や E メール /C メール受信時に表示されま 
せん。 


11 別月 ( M 31 0) 

キー操作時における画面照明の点打時間を設定でさます。また、画面照明の明るさを設定でさます。 

1 待受中に®回田回 


待受画面 サブディスプレイの待受画面に表示する時計を3種類から選択 

( M 32 1 ) ► [デジタル時計1 ] / [デジタル時計 2] / [デジタル時計 3] 


機能設定 
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時計表示 
( M 322) 

サブディスプレイに表示する時計の時間表示を設定 

► [ 12時間表示]/に4時間表示] 

着信時相手表示 
( M 323) 

着信時や E メール受信時、また簡単留守メモで応答中/録音中に、通知された電話番号 
(通知びなかった場合は非通知理由）、アドレス帳に登録されている名前をサブディス 
プレイに表示するかどラかを設定 

► 原示する]/原示しない] ►□ッ ク No . を入力 ►(J) 

表示方向 
( M 324) 

本体を閉じた状態でのサブディスプレイの表示方向(上下)を設定 

►[方向 1]/[方向 2] 

-©を押すと、サンプル画像の方向び変わります。 

点な時間設定 
( M 32 己） 

本体を閉じた場合や本体を閉じた状態でサイドキーを操作した場合のサブディスプレ 
イ照明の点灯時間を設定 

►点な 時間を入力 

-点灯時間を已〜20秒の間で設定します。 

明るさ設定 
( M 326) 

サブディスプレイの画面照明の明るさを已段階で設定 

► ® ►©で 明るさを選択 ►(J) 

- ® を押すと、メインディスプレイび一時的に消灯し、サブディスプレイに設定画面 
び表示されます。サブディスプレイを見なびら設定してください。 

-本体を閉じた状態で、カメラマナ-で明るさを選択と操作しても設定 
でさます。 


t 文字サイズ設定 ( M 33) 


2 


11 己色設定 ( M 34) I 

1 待受中に®^® ►配色を 選択 

配色パターンを「ホワイり「ブラック」「ブルー」から選択します。 

|Set Language / バイリンガル ^ M 3 b ) 

ディスプレイ表示の日本語表示と英語表示を切り替えます。 

1 待受中に 巧 1の ► [日本罰/ [English] 

I ピクト日付表示 ( M 36) 

ディスプレイのち上に表示される曰付と曜日の、表示/非表示を設定でさます。 

1 1 待受中に®^[表示ずる]/[表示しない] 

定 I 夺一照明 ( M 37 T ~ 

1 待受中に®回因 ►[点な す别/「点口しない」 



待受中に W l 3 T 3 I 


一括設定 ( M 331) 

文宇サイズ設定の备項目を一括で設定 ► [極大]/[大]/忡]/ [ル]/[極小] 

-爸■設定項目の文字サイズにない大ささで設定すると、それぞれ最を近い大さ 
さの文字サイズに設定されます。 

アドレス帳文字 ( M 332) 

アドレス帳の文宇サイズを設定 ►[極大]/ [大]/[中] 

文字入力 ( M 333) 

文宇入力時の文宇サイズを設定 ► [極ガ /[ 大]/ [中]/ [ル]/ [極小] 

メール文字 ( M 334) 

E メール、 C メールの文宇サイズを設定 ► [極ガ/ [ 大]/忡]/ [ル]/ [極ル] 

EZweb 文字 ( M 33 已） 

EZweb でブラウジング中の文字サイズを設定 

►[大 ] /忡]/ [ル]/ [細ル]/ [極小] 

データフォルダ文字 
( M 336) 

データフォ j レダで表示される文字サイズを設定 ►[大 ]/ [中] 

テキストメモ再生文字 
( M 337) 

テキスト、メモ再生中の文字サイズを設定 

► [極ガ/ [ 大]/忡]/ [ル]/ [極小] 
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プライバシー ( M 4) 


r □ック NOi 変更 ( M 411) 

□ック No . (お買い上げ時は ri 234」）を変更して、4巧〜8巧のお好みの数字に設定でさます。 

□ック Na び必要な機能を利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。 

情報セキュ U ティ上、8巧の任意の番号に変更することを推奨いたします。また、変更した□ック 
No . は、忘れないよラにメモして、控えておいてください。 

1 待受中に®团田田 
2 現在の□ック No. を入力 

-初めて □ ック No . を変更する場合は、お買い上げ時の設定 r 1234」を入力します。 

3 新しい□ック No. を入力 ► I ® ►新しい □ック No. をもう一度入力 ►(♦) 

お知らせ 

• □ ック No . は、他人の無断使用を防止したり、 W 6 1 P に登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な数 
宇です。□ック No . び必要な機能を利用する場合は、□ック No . をお買い上げ時の設定から変更してください。 
•□ックび解除でさなくなった場合は、ご契約ち様本人であることび確認でさる書類(運転免許証、健康保険証 
など）と、お客様の W 61 P 本体と、 au に力ードを、 au ショップもしくは PiPit までお持ちくださいますよう、 
お願い申し上げます。 


r 才ート□ック ( M 412) 

電源を入れるたびに W 6] P を□ックしたり、待受画面で約]日秒間操作を行わなかった場合にわラー 
度 □ ックする(再□ック）など、他人の無断使用を防止でさます。 

1 待受中に®团[設定する]/ [解除ずる] ► □ ック No. を入力 

「設定する」を選択すると再□ック設定画面び表示されます。 

2 [設定ずる]/[解除ずる] 

待受画面に凸（オート□ックアイコン)び表示され、 □ ックびかかります。 

-再□ック設定画面において「設定する」または「解除する」のどちらを選択せずに設定を終了した場合、オー 
卜□ックは設定されません。 

お知らせ 

-オート□ックを一時的に解除するには、□ック No . を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オート 
□ックされた状態に戻ります。 

-オート□ックび設定されていてち有効な操作 

• 110き(警察)、]] 9き(消防機関)、]] 8き魄上保安本部)ぺま、き号を入力し口#^]を押すと、電話をかけ 
ることびでさます。 

※緊急通報番号 （1] 0、119、118)を入力しても、[?つを押すまでは画面に番号は表示されません。 

※緊急通報き号 （ 1 ] 0 、 11 9 、 11 8 ) の前に「 1 84 J/n 86 」/ ri 4 已 2 」/ ri 401 」/ ri 31 」/ ri 612 」を 

入力してから電話をかけることをでさます。 

•着信した電話を受けることびでさます。また、保留にしたり、簡易留守メモで応答することをでさます。 

-電源の ON と OFF -「防犯ブヴー」 （► P .323) の起動 


隔□ック （ M 413) 

W61P を紛失した場合などに、特定の電話から W61P へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠 
隔操作でオート□ックと Fel に a □ックをかけ、 W6 ] P を他人び使えないようにでさます。 

また、遠隔□ックの着信時 □ ックを事前に設定していない場合でわ、安 y こックサービス （► P.3 ] 己） 
を利用すると、遠隔操作で才ート□ックと Fel に a □ックをかけることびできます。 

遠隔□ックによる制限内容 

遠隔 □ ック中は、次のように W 6 1 P の使用び制限されます。 

- r 才ート□ック （ M 412)」 rFel に a □ック （ M 414)」 び一時的にかかります。 

-「着信時相手表示 ( M 3 19)」び一時的に樣示しない」に設定されます。 

-待受画面は表示されず、「遠隔 □ ック中」といラメッセージび表示されます。 

-アラーム/スケジュールアラーム/タスク U ストアラーム/目覚まし時計(かんたんモード)は、起動しません。 

















• au Media Tuner のバックグラウンド録画は起動せず、録画されません。 

• 着信音や受信音に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の音び鳴ります。 

• 着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の画像び表示されま 
す。 

• ケータイアレンジデータを設定している場合、待受画面];!外の設定データは遠隔□ック中を表示されます。 

お知らせ 

-遠隔□ック中でも、1 ] 0き(警察)、]] 9き(消防機関)、]] 8き魄上保ま本部)ぺま、き号を入力して [^1 を押 
すと、電話をかけることびでさます。 

※緊急通報番号 （1] 0、119、11 8) を入力しても、 1#^] を押すまでは画面にき号は表示されません。 

※緊急通報き号 （ 1 ] 0 、 11 9 、 11 8 ) の前に「 1 84 J / n 吕 6 」/ ri 4 已 2」/n 401 」/n 3 ]」/n 612 」を入 

力してから電話をかけることをでさます。 


r 登録した電話か5遠隔 □ ツクをかける(着信時□ツク） 

あらかじめ登録した特定の電話番号(または公衆電說から W 6 1 P へ電話をかけて、着信を繰り返すこ 
とにより、遠隔□ツクをかけることびできます。 

遠隔□ツク中にわラー度設定した条件で W 6] P に電話をかけると、遠隔□ツクを解除でさます。 

1 待受中に®团 m 回 ►□ツ ク No . を入力 ►[着信 時□ツク] 

着信時□ツクメニューび表示されます。 

2 [発信元番号一覧] 

発信元番号の一覧び表示されます。 

3 回(編集) ►電話番号を 入力(登録） 

-電話番号は3件まで登録でさます。を押すと、発信元番号の一覧に戻り電話番号を編集でさます。 
-電話番号入力画面で@(サブメニュー)を押すと、「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択 
して登録でさます。「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。 
※「データ消去」 （► P .3 1已)び「設定する」に設定されていると、「公衆電副を選択できません。 

-発信元き号一覧で阳1(サブメこュ ー) を押して、登録した電話き号を「編集」/悄11除」できます。 

「削除」では、「1件削除」/「全件削除」び選択できます。 

4 國 ►國 

着信時□ツクメニューに戻ります。 

5 [ on / off 設定] ►[設定ず る] 

-「発信元番号一覧」に電話番号び登録されていないと、「設定する」を選択でさません。 

6 醋定時亂 ►時間を 入力 ► r ?) 

- ] 〜10分の間で設定でさます。 

7 [ 着信回数 > 回数を入力 ►違） 

- 3〜10回までの間で設定できます。 

お知らせ 

-着信時□ツクで遠隔操作をするとさは、発信ち番号を通知して電話をかけてください。 

- W 61 P の電源び入っていない場合、 W 61 P びヴービスエリア外にある場合、「電波日 FF モード ( M 已7)」び「電 
波日 FF する」に設定されている場合は、遠隔□ツクを起動できません。また、電波の弱い場所に W 6 ] P びある 
場合は、遠隔□ツクを起動でさない場合びあります。 

• au にカードび挿入されていない場合やお客様の au にカードし U 外のカードび挿入されている場合は、遠隔 
□ツクをかけたり解除したりでさません。 

-着信の回数のカウント中に次の操作を行ラと、それまでにカウントした着信の回数び U セツトされます。 
•電源を日 FF にした場合 

-「遠隔□ツク ( M 41 3)」の「着信時□ツク」の rON / 日 FF 設定」を「解除する」にした場合 
-「遠隔□ツク ( M 41 3)」の設定を行った場合 
•「機能リセツト （ M 4 已1)」なールリセツト （ M 4 已4)」した場合 
-次の場合は着信の回数はカウントされません。 

•非通知または通知不可能により発信ち番号び通知されない場合 
•話中転送またはフル転送により着信を転送した場合 
•通話中の割込着信の場合 

-指定時間を過ぎてを設定した着信回数に満たない場合、着信回数び U セツトされ、遠隔□ツクは起動しません。 












-着信回数は、登録している電話番号ごとにカウントされます。 

-遠隔□ック操作中に W 6] P で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答してを、その着信はカウン 
卜されます。また、「着信制限 ( M 44)」 で着信拒否を設定した電話からの着信をカウントされます。 

-遠隔□ックび起動すると、 W 61 P の電源を自動的に日 FF した數もう一度日 N になります。 

-遠隔□ック中に簡易留守メモび起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声は W 61 P から送出され 
ません。 

-遠隔□ック中に着信拒否設定された番号からの着信びあった場合、着信拒否ガイダンスは W 6] P から送出さ 
れません。 


r 安/こ、□ックサービスで遠隔□ックをかける 

r 着信時 □ ック」 （► P .3 ] 4) の設定をしていない場合でち、 au お客様センターへ電話したり、パソコン 
からのお手続きをすることで、遠隔操作で才ート□ックと Fel に a □ックをかけることびできます。 

安/こ\□ックサービスは、無料で利用でさます。 

♦au お客様センターに電話して遠隔□ックをかける/解除する 

au 電話から局番なし]] 3(通話料無料） 

aulU 外の携帯電話、一般電話から 130077-7-1] 3(通話料無料） 

-受付時間は、24時間です。 

. 音声ガイダンスに従ってお手続さをしてください。 

♦MyKDDI(http://my.kddi.com/) で違隔□ックをかける/解除する 

MyKDDI ( http :// my . l < clcli . com /) に□グインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。 

※初回ご利用の際はお申し込みび必要です。（紛失後のお申し込みでをご利用になれます。） 

《 MyKDDI は2008年2月下旬より 「 au お客さまヴポート」 （ http :// cs . kclcli . com ) にリニューアル予定です。 
ご利用方法は MyKDDI と変わりありません。 

安ぶ t □ックサービスご利用にあたってのま 意 

-安む□ックサービスは、ご契約をからのお申し出びあった場合に遠隔□ックをかけます。 

-安む □ ックサービスを利用して W 6 1 P を遠隔□ックした場合の「データ消去」および「本体□ック解除」の動作 
は、あらかじめ「データ消去」 （► P . Sl 已)および陆体□ック解除」 OP . Sl 已)で設定した動作となります。 

- W 61 P を紛失した場合は、遠隔□ックに加えて紛失時の手続きを行うことをお勧めします。詳しくは「アフター 
ヴービスについ口 OP . S 已 9) をご参照ください。 

I 本体□ック解除 

本体□ック解除を「有効」に設定した場合、遠隔 □ ック中にいずれかのキーを押すと、□ック解除画面び 
表示されます。□ック No. を入力すると、遠隔 □ ックを解除でさます。 

「無効」に設定した場合、□ック解除画面は表示されず、 W6 ] P を操作して遠隔 □ ックを解除でさませ 
ん。わラー度 r 着信時□ック」 （► P.3 1 4) で設定した条件で W6] P に電話をかけるか、安/こ\□ックサー 
ビスで □ ックを解除でさます。 

1 待受中に ►□ッ ク No . を入力 
2 [本体□ック解除] ►苗 効]/撫効] 

お知らせ 

-お買い上げ時は、「無効」に設定されています。 

I データ消去 

データ消去を「設定する」に設定した場合、遠隔□ックの起動時に「メモリリセット （M4 己2)」び実行さ 
れ、メモ U に記憶された内容びすべて削除されます。 

安/こ\ロックサービスで遠隔 □ ックを起動した場合でわ、メモ U に記憶された内容びすべて削除されま 
す。 

1 待受中に ►□ッ ク No . を入力 
2 [データ消去] ►[設定ず る]/懈除ずる] 

お知らせ 

-お買い上げ時は、「解除する」に設定されています。 

-「着信時□ック」 （► P . Sl 4) の発信元番号に「公衆電話」び登録されていると、「設定する」を選択でさません。 


機能設定 
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r シークレツト （M431) 

シークレツトを設定した情報は、 r シークレツト （M43])」 び r 表示する」になっているとさのみ、内容 
を表示して確認でさます。 


1 待受中に®凶回 LD 


表术する 

シークレツトを設定した情報を表示 ►□ツ ク No . を入力 ►(•) 

% (シークレツトアイコン)び表示されます。 

表示しない 

シークレツトび設定された情報を非表示 ►□ツ ク No . を入力 


お知らせ 

-シークレツトを設定でさる情報 

•アドレス帳 （►P.SS) •スケジユール （►P.S 目 7) •簡易留守メモ （►P.279) 

•記念日 OP.ss 吕） •通話録音 op.sso) •タスクリスト op.ssg) 

-電源を日 FF にすると、シークレツトは自動的に「表示しない」になります。 


r アクセス制限 (M43) I 

他人の無断使用を防止するため、様々な機能の利用を制限するかどラかを設定でさます。 

1 待受中に®团回 

アクセス制限 (M43) の制限項目一覧び表示されます。 


ダイヤル発信制限 
( M 432) 

ダイヤルキーでの番号入力による発信やを履歴からの発信、アドレス帳の登録- 
修正を制限 

-ダイヤル発信制限中でを、次の操作は可能です。 

•11 〇番(警察)、]] 9番(消防機関)、]] 8番(海上保安本部)への発信 
•メモリ No. を利用しての発信(ただし、アドレス帳制限を設定していると、 

ご利用できない場合びあります。） ►P.e 已「メモリ No. の利用」 

アドレス帳制限 ( M 433) 

アドレス帳を利用したすべての操作を制限 

メール 制限 ( M 434) 

E メール /C メー レの利用を制限 
-メール制限中でを、メールは受信でさます。 

EZweb 制限 ( M 43 日） 

EZweb の利用を制限 

EZ アプリ制限 ( M 43 巨） 

EZ アプ U の利用を制限 

PC サイトビューアー 
制限 ( M 437) 

PC サイトビューアーの利用を制限 

スケジュール制限 
( M 438) 

カレンダー/スケジュール/タスク U ストの利用を制限 
-スケジュール制限中は、待受画面に表示したカレンダーに、スケジュール/ 
誕生曰/記念曰のアイコンびすべて表示されません。 

データ通信制限 
( M 439) 

データ通信サービスの利用を制限 

-データ通信制限中は、「データ通信サービス」 （►P.SAS) を利用するための 
発信はでさません。 


3 驗定ず别/懈除ず别 ►□ッ ク No. を入力 ►の 



能 


お知らせ 

-「ダイヤル発信制限 (M432)」 「アドレス帳制限 (M433)」 「メール制限 (M434)」 に Zweb 制限 (M43 己)」 
「EZ アプリ制限 (M436)」rPC サイトビューアー制限 (M437)」 「スケジュール制限 (M438)」 の設定中は、 
□ック No. を入力することで、一時的に続さの操作を行ラことびでさます。 
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r 着信制限 ( M 44) I 

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、アドレス帳に登録さ 
れている電話番号 LU 外からの着信、電話番号を通知でさない着信を自動的に拒否でさます。 

着信を拒否した場合は、着信音•パ'イブレータの鳴動は行われません。 

1 待受中に®团团 ►□ッ ク No. を入力 

現在の設定び一覧表示されます。 


指定番号 

特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否 

ON/OFF 設定：[設定する]/[解除する] 

拒否設定：[着信拒否]/[拒否応答1 ] ►P.318 「指定番号着信拒否の設定」 

指定番号一覧:着信を拒否する電話番号を登録 ►P.31 8「着信拒否する電話番号の登録」 
着信履歴登録:指定番号一覧に登録している電話番号からの着信を、着信履歴へ登録する/登録 
しないを設定 ►P.31 8「着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録」 

非通知 

電話番号を通知しない着信を拒否 

ON/OFF 設定：[設定する]/[解除する] 

拒否設定：[着信拒否]/[拒否応答1 ] /[拒否応答 2] 

着信拒否:着信動作を行わずに着信を拒否 

拒否応答1:にの電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再 
生した後、着信を切断 

拒否応答2:院信者き号通知びされておりません。電話番号の頭に1呂6を付けて 
おかけ直しください」といラメッセージを再生した後、着信を切断 

公衆電話 

公衆電話からの着信を拒否 

ON/OFF 設定：[設定する]/[解除する] 

拒否設定：[着信拒否]/[拒否応答1 ] /[拒否応答 2] 

着信拒否:着信動作を行わずに着信を拒否 

拒否応答1:にの電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再 
生した後、着信を切断 

拒否応答2:「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生し 
た後、着信を切断 

アドレス帳 
登録外 

アドレス帳に登録されている電話番号外からの着信を拒否 

ON/OFF 設定：[設定する]/[解除する] 

拒否設定：[着信拒否]/[拒否応答1 ] /[簡易留守メ f] 

着信拒否:着信動作を行わずに着信を拒否 

拒否応答1:にの電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再 
生した後、着信を切断 

簡易留守メモ：「簡易留守メモ」 （►P.sys) で応答 

通知不可能 

電話番号を通知でさない着信を拒否 

ON/OFF 設定：[設定する]/[解除する] 

拒否設定：[着信拒否]/[拒否応答1 ] 

着信拒否:着信動作を行わずに着信を拒否 

拒否応答1:にの電話き号からの電話はお受けできません」というメッセージを再 
生した後、着信を切断 

全解除 

着信拒否の ON/ 日 FF 設定をすべて解除 
-全解除を行ってを、次の設定は削除されません。 

-拒否設定で設定した拒否動作-着信履歴登録の設定内容 
-指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号 


お知らせ I 

-「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音び止まって、接続でさなかったことびアナウンスされます。 ■ 

-「着信制限 (M44)」 の「アドレス帳登録外」び「簡易留守メモ」に設定されていて、アドレス帳に登録されていな 
い電話番号から電話びあり、その電話番号に指定番号着信拒否び設定されている場合は、指定番号着信拒否び 1 

優先されます。 || 

. 「お留守きヴービス (M61)」 もしくは情信転送ヴービス (M62)」 の無応答転送またはフル転送を設定してい 定 

る場合、指定番号着信拒否をしてをお留守番サービスをし<は着信転送サービスび優先されます。 

-「割込通話ヴービス (M64)」 をご契約されており、ヴービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話 
は着信拒否でさません。 
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「アドレス帳登録外」の日 N / OFF 設定び「設定する」の場合、拒否動作で「簡易留守メモ」を選択すると、待受画 
面田び表示されます。同時に「簡易留守メモ」 （► P .276) び設定されている場合は 固、因、固 のよラに 
表示されます。 


r 着信拒否ずる電話番号の登録 

最大10件の電話番号を登録でさます。 

1 待受中に®团团 ►□ッ ク No . を入力 ►[指定 番哥 

指定番号拒否メニューび表示されます。 

2 [指定番号一覧] 

登録している着信拒否指定番号の一覧び表示されます。 

3 番号を選択 ► rsi (編集） 

-登録済みの着信拒否指定番号を選択してを](編集)を押すと、登録内容を編集/登録でさます。 

-@ (サブメニュー) ►[編集] と操作してを、着信拒否指定番号を編集/登録でさます。 

-着信拒否指定番号を削除するには、登録済みの着信拒否指定番号を選択(サブメニュー) ►悄 ij 除]と 
操作すると、削除でさます。 

4 電話番号を入力(登録） 

-電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後）に@(サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履 
歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択でさます。 

お知らせ 

-登録する電話番号び一般電話の場合は、市外局番から入力して < ださい。 

-緊急電話 （1 ]0/] ] 9/]] 8) は、指定番号着信拒否に登録でさません。 

-着信拒否番号びアドレス帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前び表示され 
ます。シークレットび設定されたアドレス帳の電話番号を着信拒否番号に登録した場合、「シークレット 
( M 431)」 び樣示しない」に設定されていると、名前ではなく電話番号び表示されます。 

I 指定番号着信拒否の設定 1 

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかどラかを設定でさます。 

1 指定番号拒否メニューを表示 

-表示方法については、「着信拒否する電話番号の登録」 （► P . Sl 8) の操作1をご参照<ださい。 


2 [ ON / OFF 設定] ►[設定ず 别/懈除ずる] 

3 [拒否設定] 


着信拒否 

着信動作を行わずに着信を拒否 

拒否応答1 

「この電話番号からの電話はお受けでさません」といラメッセージを再生した後、着信を切断 


お知らせ 

-着信を拒否した場合を、待受画面に 「回 着信あり]件」と表示されます。ただし、「着信拒否指定番号からの着 
信を着信履歴に記録」 （► P .3 1 8) の設定を解除した場合は、表示されません。 


r 着信拒否指定番号か S の着信を着信履歴に記録 

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録するかどラかを設定でさます。 

1 指定番号拒否メニューを表示 

-表示方法については、「着信拒否する電話番号の登録」 （► P . Sl 8) の操作1をご参照<ださい。 

2 [着信履歴登録] ►[設定す る]/懈除ずる] 



《指韶哥閱メニ: L-》 


機能— 
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|~リ セツト ( M 45) 

機能設定や、メモ U に保存されている内容を U セツトでさます。 

.U セツ トされる内容については、 ru セツ I -一 覧」 （ ►P.367) をご参照ください。 

- U セツトした設定は J」 セツト前の状態に戻すことびでさません。 U セツトは、本当に必要な場合にのみ行って 
<ださい。 


1 待受中に®团回 


機能リセット 
(M4 已 1) 

各機能の設定をすべてリセット 

•□ックN0.、ティーンズ □ ックN0.、「時間/料金目安 (M ] 2)」 「PC サイトビュー 
アー通信量目安 (Ml 5)」 「ティー ンズ制限 (►P.274)」 で行う リセッ 卜操作は、 

U セットされません。 

• PIN コード （PIN ] コード/セキュ U ティ PIN コード/署名 PIN コード） 

(► P. 1 8) 、「入力要否設定」 〇 P.320) は U セットされません。 

メモリリセット 
(M4 已 2) 

メモリに記憶された内容をすべて削除 

-シークレット設定したメモ U 内容や保護したメモ U 内容、未読のメールなどを 
削除されます。 

- 「EZ アプリ設定」 （►P.224) の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますび、 
「メニュー表示切替」のみは、 U セット前の設定び保持されます。 

EZ アプリリセット 
(M4 已 3) 

EZ アプリ （BREW®) のメモリをすべて削除 
-「待受 EZ アプ U 設定」「一発起動設定」は「設定 OFF」 に、「メニュー表示切替」は 
「アイコン表示大」になります。 

オールリセット 
(M4 已 4) 

「時間/料金目安 (Ml 2)」 「PC サイトビューアー通信量目安 (M] 己)」「ティーンズ 
制限 (►P.274)」 で行うリセット操作、「機能リセット （M4 已1)」「メモリリセット 
(M4 己2)」「学習内容リセット （M4 已己)」を一度に行う 
- PC サイトビューアーの設定はすべてリセットされます。 

-□ック No. 、ティーンズ□ック No. は U セットされません。 

• PIN コード （PIN ] コード/セキュ U ティ PIN コード/署名 PIN コード） 

(► P. 1 8) 、「入力要否設定」 （► P.320) は U セットされません。 

•プ□フィールの「電話番号1」「電話番号タイプ IJrE メールアドレス i」rE メール 
アドレスタイプ1」は U セットでさません。 

- EZ チヤ ンネ) レプラスの登録番組一覧（「チヤンネルボックス」）の登録内容と番 
組データは U セットされません。 

- microSD メモ U カードの内容は U セットされません。 

ぎ習内容リセット 
(M4 己己） 

予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習内容(絵文字/記号の欄の]行目）の内 
容をリセット 


3 [リセットずる] ►□ッ ク No. を入力 ►[リセ ットする] 


お知らせ 

- U セツト時に中断中/ BGM 再生中の機能びある場合は、中断中/ BGM 再生中の機能を終了させる確認画面 
び表示されることびあります。 

. 「メモリリセツト （M 4 已アプリリセツト （ M4 已3)」「才ールリセツト （M4 已4)」を行うと、あらかじめ 
用意されている EZ アプ U (BREW®) やダウン□ー ドした EZ アプ U (BREW®) はすべて削除されます。ただ 
しに Z アプリを探そう！ JrEZ アプリ設定」「オープンアプリプレイヤー」は削除されません。サービス解除さ 
れていない Fel に a 対応 EZ アプ U(QU に Pay など）は削除されません。各サービスの提供画面からサービス解 
除して削除を行ってください。 

削除されたサービスダウン□ー ドアプ U ケーシヨンは、 「EZ アプ U を探そう！」から再取得可能ですび、ダウ 
ン□ー ドには別途通信料びかかります。 

-「メモリリセツト （M4 已2)」「才ールリセツト （M4 已4)」を行うと、あらかじめ用意されている着うたフル®、 
ケータイアレンジファイル、災喜時ナビデータ、デコレーシヨンメールのテンプレート/画像、デコレーシヨ 
ンェモジ、ラッピングメールデータ、マルチノ（ックデータは削除されます。 


rPIN コード設定 ( M 4 目） 

第兰者による au にカードの無断使用を防止するために、 au にカードには PIN コード機能びあります。 
PIN □-ド設定 ( M 46) では 、 PIN ] □-ド/セキュリティ PIN 〕ー ドの変更や、 r 入力必要」/「入力不 
要」の設定、署名 PIN コードの変更びでさます。 
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I 8 おの PIN □ック解除コードを入力 ►新しい PINl コードを入力 
► 〇 ►もう 1度新しし、 PIN 1コード(確認用)を入力 

I 証明書設定 ( M 47) I 

au にカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などび行えます。 

1 待受中に®团囚 

■ 2 


rPIN コード変更 ( M 461) I 

1 待受中に®团回 ►[PIN コード変到 
► [ PIN 1 ] / [セキュリティ PIN ] / [署名 PIN ] 

PIN ! コード/セキュリティ PIN コードを変更ずる場合 

PIN] コード/セキュ U ティ PIN コードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定してください。 

2 現在の円 N 1コード/セキュリティ PIN コードを入力 ►〇 

►新しい PIN コードを入力 ►〇►もう 1度新しい PIN コード(確認用)を入力 

►み 

署名 PIN コードを変更する場合 

2 変更ずる証明書を選択 

3 現在の署名 PIN コードを入力 ►新しい PIN コードを入力 
►もう 1度新しい円 N コード(確認用)を入力 ►货 

お知らせ 

.PIN] コード/セキュ U ティ PIN コード/署名 PIN コードを3回連続で間違えて入力すると PIN コードに□ッ 
クびかかります。 ►P.320rPIN コードび一致しなかった場合」 

入力要否設定 ( M 462) I 


1 待受中に W l 4 II 6> [入力要否設定] 


PINT 

電源日 N 時などの PIN] コードの「入力必要」/「入力不要」を設定 

セキュリティ PIN 

au 証明書をダウン□ー ド/更新/送信する際や、 au 証明書にアクセスした場合の 
セキユ U ティ PIN コードの「入力必要」/「入力不要」を設定 


3 [入力必到/[入力不要] ► PIN 1 コード/セキュリティ PIN コードを入力 

.PIN] コード/セキュ U ティ PIN コードを3回連続で間違えて入力すると PIN コードに□ックびかかりま 
す。 ►P.320rPIN コードび一致しなかった場合」 


rpiN コードが~致しなかった場合 

PIN 〕ー ドを3回連続で間違えると、〕ードび□ックされます。□ックされた場合は、それぞれの PIN 
□ック解除コードを利用して解除でさます。 

. 円 N □ック解除 コー ド (PIN ] コー ド/セキュリティ円 N コー ド)、署名 PIN □ック解除 コー ドについては、 口 IN 
コー ドについて」 （►P. 1 8) をご参照ください。 

例: PIN 1コードの □ ックを解除する場合 


証明書表示 (M471) 

au にカードに保をされている証明書を表示 

送出確認設定 
(M472) 

au にカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面日 N/OFF を 

ミ几中 

欧化 

ルート認証局 
(M473) 

ルート認証局び発行している認証情報を有効にするかどラかを設定 
- W6] P 本体に保存されている認証局の一覧び表示されます。 

認証局を選択して@ (ON/OFF) を押すと、有効/無効を設定します。 

-認証局を選択して®(選択)を押すと、認証局の詳細び表示されます。 
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お知らせ 

• Security Pass とは 

Security Pass とは、 au の提供する電子認証ヴービスです。 au 電話上で取得した利用ち証明書 ( au 証明書)を 
Security Pass 対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、よ 
り安全に通信を行ラことび可能となります。 

Security Pass にて発行される au 証明書(無料)は、必ず 「Security Pass 利用ち規約」に同意のうえ、お使い 
<ださい。 

(参考） 

利用者証明書:利用をを証明するための電子的な証明書であり、 au に力ード内に格納されます 。 Security 
Pass では、利用ち証明書として au 証明書をご利用いただけます。 

《 au にカード内には最大4枚の利用ち証明書を格納でさます。 

ルート証明書:証明書の発行元婦証会社)を証明する証明書であり、 au 電話内にあらかじめ格納されていま 
す。 

証明書内容 ： CN =(Common Name ) 識別名 

0 二 ( Organization ) 会社名 

C 二に ountry ) 国名 

有効期限二 au 証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30曰前から 
シ U アル番号 

- au 証明書の取得について 

au 証明書は 、 Security Pass 対応サイトにおいて必要となり 、 Security Pass 対応サイトから取得可能で 
す。なお 、 Security Pass 対応サイトで取得できない場合は、 EZweb にて]; TF の URL に接続することにより 
可能です。 

http :// au - spdl.kd 出. jp / spdi/reception 


r 緊急用位置確認 ( M 48) 1 

緊急通報番号 （1] 0、1 ] 9、1 ] 8) に発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報び通知さ 
れます。位置確認した曰時び履歴として1日件まで保をされ確認でさます。履歴び10件を超えた場合 
は、ちい履歴から削除されます。 

1 待受中に团回 ►□ッ ク No. を入力 

緊急用位置確認画面び表示されます。 


ユーザー補巧! （ M 5) 


r 設定状況確認 ( M 51 ) I 

Ml 〜 M 6 の機能設定の現在の設定状況を一覽で確認でさます。 


1 待受中に®回田 


設定状況(□ック No . 不要） 

( M 已1 1) 

Ml 〜 M 6の現在の設定 （ r 着信制限 ( M 44) 」を除< ) を表示 
-©で M ] 〜 M 6 のタブを切り替えて表示でさます。 

設定状況 (□ ック No . 動 （ M 已1 2) 

「着信制限 ( M 44)」 の現在の設定を表示 ►□ッ ク No . を入力 ►( J ) 


r 文字入力補助 ( M 己 2) 1 

文字入力に関する機能の設定を行います。 

1 待受中に®の回 





















単語登録 
(M 已 21) 

登録済みの単語一覧び表示されます。(^(選択)を押すと全文を表示でさます。 

新規登録する場を 

►國 (サブメニュ ー) ►献規 登録] ► [〈ヨミ〉] ►読みが なを入力 ►(jy [〈単語〉] 
►単語を 入力 ►图 惜録） 

-読みびなには、カタカナで半角] 6文字まで入力でさます。 

-単語には、全角8/半角] 6文字まで入力でさます。 

-単語び1件を登録されていない場合、に](新規)を押してを、単語を登録でさます。 

修正する場台 

►國 (サブメニュ ー) ► [修正] ► [上書修正]/ [ コピーして修正] 

-の(修正)を押してを上書修正できます。 

削除する場台 

►國 (サブメニュ ー) ► 牌 J 除] ► P .42 「データの削除」 

定型文 ( M 522) 

/ 

定型文または顔文字の一覧び表示されます。® (表示)を押すと全文を表示でさます。 

-定型文/顔文字 No . を直接入力してを表示でさます。 （00 〜09は、先頭に0を付けて入 

顔文字 (M 已 23) 

力して < ださい。） 

-お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字については、「定型文一覧」 （► P .362) 
/「顔文字一覧」 （► P .362) をご参照ください。 

編集する場を 

►國 (サブメこュ ー) ►[編集]►入力/編集 

-定型文/顔文字は、全角24/半角48文字まで入力でさます。 

•あらかじめ登録されている定型文/顔文字を、編集でさます。 

-定型文の00〜02は、編集/削除でさません。 

-(編集)を押してを編集でさます。 

削除する場台 

►國 (サブメニュ ー) ► [削除] ► P .42 「データの削除」 

-定型文/顔文字を削除すると、お買い上げ時に設定されていた定型文/顔文字に 
戻ります。 

入力方式設定 
(M 己 24) 

かな入力:キーに割り当てられた文字を入力 

► P . 已8「ひらびな/漢字/カタカナ/英数字の入力」 

2タッチ入力: 2巧の数宇で文宇を入力 ► P . 已9にタッチ入力」 

予測変換設定 
(M 已2己） 

文字入力時に予測変換機能を利用するかどラかを設定でさます。 

►[設定ず る]/[解除する] 

. 「解除する」にすると、文宇入力を行っても、確定履歴には保をされません。 

メールサポート 
舌辛書設定 
(M 己 26) 

文字入力時にビジネス用途向けのメールヴポート辞書を利用するかどラかを設定でさま 
す。 

►[設定す る]/[解除する] 

ダウン□ード 
糖 (M 己 27) 

rp の吿詰(パナソニック携帯電話サイト)」からデータフォルダにダウン□ー ドした辞書 
を登録して、漢字変換に利用でさます。 

新規登録する場を 

► 1 A 1 (新規) ►データフ ォルダ内の巧書を選択 ► ® 

-最大已件まで登録でさます。 

-@(サブメニュー） ►[上書 登録]と操作すると上書登録でさます。 

• ® 辯細)を押すか、图(サブメこュ ー) ► 睛細]と操作すると、収録語数を表示で 
さます。 

並び替える場合 

►國 (サブメニュ ー) ► [並び替え] ► 巧書を選択 ► (•) (選択) ►並び 曾え巧を選択 

► (確定） 

• @ (確定)を押す前に別の辞書を選択すると、一度に複数の辞書を並べ替えられま 
す。 

-漢字変換する際の変換候補は、「ダウン□ー ド辞書 ( M 已27)」の一覧の並び順に 
従って表示されます。 

削除する場を 

►國 (サブメニュ ー) ► [削除] ► P .42 「データの削除」 









お知らせ 

〈単語登録> 

-半角カタカナで単語登録してを、 E メールでは使用でさません。 

-単語登録に登録でさる単語は、最大100件までです。100件を超えて登録することはでさません。 

不要な単語を削除してから、をラー度登録操作をしてください。 

〈ダウン□ー ド辞書> 

-登録後、一覧に表示されるタイトルは、あらかじめデータの中に含まれているタイトルび表示される場合びあ 
ります。 

-待受中に回 ►國 （ P の吿説と操作すると、 EZweb で rP の吿詰(パナソニック携帯電話サイト)」にアクセス 
でさます。追加したい辞書のカテゴ U を選択して辞書をダウン□ー ドでさます。 

. ダウン□ー ド辞書の顔文字は、追加文字のため、初めは予測変換の候補には表示されません。文字を入力した 
ときに國傻觀 ►防 I (候撤の操作で全候補を表示してご使用ください。 

※一度使用した顔文字は、次回より予測変換の候補に追加されます。 


f X 一~づ— )， ソた~ ( M 白31 ) 

r エニーキーアンサー ( M 己31りを設定すると、[7うのほかに、©、 g 、 fH 、 E ] 〜[3、 [ S 、[ S を 
押しても、かかってさた電話を受けることびでをます。また、応答保留の解除、応答中または録音中の簡 
易留守メモの中止ちでさます。 

1 待受中に®回回 m ►啟 定ず别/懈除ずる] 

I 防犯ブザー 

待受中に|~51を1秒！;(上長押しするだけで、大音量の防犯ブヴーを鳴5すことびでさます。 

1 待受中に®^^^ ►[設定ず る]/[解除ずる] 

-「防犯ブヴー ( M 已32)」を設定していない状態で、待受中に rs ] を1秒し U 上長押ししてを、防犯ブヴーの設 
定画面び表示されます。 

2 □ック No . を入力 ^0 

I 陋輕醉； 

防犯ブヴーは、□ック No . を入力するか、電池残量びなくなるまで鳴動し続けます。 

鳴動中の防犯ブヴーを止めるには、□ック No . を入力してください。防犯ブヴーの鳴動中は、電源を 
切ったり、その他の操作はでさません。 

お知らせ 

. W 6] P 本体のスピーカーからの距離び1 0 cm 程度の場合、音量は約 94 dB (デシベル）になります。また、周囲 
の環境などによっては、周辺の第王者にブヴー音び聞き取りにくい場合びあります。 

-ブヴー音の音量は調節でさません。 

-防犯ブヴーは犯罪防止や安全を保証するをのではありません。万一の際の損喜について当社として何ら責任 
を負ラをのではありません。 

-防犯ブザー鳴動中でち有効な操作 

11〇番(警察)、]] 9番(消防機関)、]] 8き魄上保安本部)へは、き号を入力してに押すと、電話をかける 
ことびでさます。 

※緊急通報番号 （1] 0、119、11 8) を入力しても、。^1を押すまでは画面に番号は表示されません。 

※緊急通報き号 （1 10、119、1]8)の前に ri 84」/ ri 86」/ ri 4 已2」/「1401」/「131」/「1612」を入 
力してから電話をかけることをでさます。 

-耳元で防犯ブヴーを鳴らさないでください。耳に障びいを起こす原因となります。 

-お子様などの誤操作によって防犯ブヴーび鳴動する可能性びありますので、取り扱いには十分にご注意ください。 

-待受 EZ アプ U 起動中は、防犯ブヴーび動作しない場合びあります。 

-松下丸型イヤホンジャック変換アダプタ02と ソニー 製ステレオイヤホン rMDR - E 0921」/ 平型スイッチ 
付イヤホンマイク（別売)/平型ステレオイヤホンマイク（別売)を接続時でを、防犯ブヴーはスピーカーから 
鳴動します。 

-「防犯ブヴー」はマナーモードの設定にかかわらず、鳴動します。 
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r 機能中断設定 ( M 己 5) I 

他の操作に切り替えられるよう 、 E メールと EZweb 操作を中断するかどうかを設定できます。 
► P .43 r 機能の中断と再開」 

1 待受中に のの ► 拒メール中断]/ [EZweb 中断] 

►[設定す る]/[解除ずる] 


r 時刻補正 ( M 己 6) I 

正しい曰付と時刻を保つための機能です。常に時刻び正確に設定されるように r 自動補正」にしておく 
ことをおすすめします。 


1 待受中に違)回回 


自動補正 

ネットワークへ接続して、自動的に日付•時刻を補正 

手動時計 

現在の曰付•時刻を入力して補正 

►表示され ている曰付/時刻をそれぞれ選択(編集) ►曰 付/時刻を入力 
►國 措録） 

-曰付を選択して@(カレンダー)を押すと、カレンダーで曰付を選択して登録でさます。 

-かんたんモード/ティーンズ f ー ドに切り替えると、「自動補正」に変更されます。 


お知らせ 

-「手動時計」に設定している場合、著作権保護び設定されたデータや再生期限/再生期間のあるデータなどの 
操作び制限されることびあります。 

-圏外や au にカード未装着では、時刻の自動補正は行われません。 

-電池パックを外して再度取り付けた場合、電源を入れたとさに時刻び正しく表示されないことびあります。 


r 電波 OFF モード ( M 己 7) 

電波を送受信でさないよラにします。 

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能び利用でさます。 

1 待受中に®回の ► [電波 OFF ずる]/ [電波 OFF しなし、] 

「電波日 FF する」に設定すると、待受画面に义び表示されます。 

お知らせ 

-携帯電話の使用び禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波日 FF ではなく、 
電源を日 FF にしてください。 

「電波日 FF する」に設定すると、電話をかけることびでさません。 

ただし、1 ] 〇番(警察)、]] 9番(消防機関)、]] 8番(海上保安本部）には、電話をかけることびでさます。 
※電話をかけた樹ま、自動的に情波日 FF しない」に設定されます。 

-「電波日 FF する」に設定すると、電話を受けることはでさません。また、 E メールの送受信、 C メールの送受信、 
EZweb 、 EZ ナビ、 EZ アプリ通信などもご利用になれません。 


障 号付加設定 ( M 已 8) 


1 待受中に®回回 


2 


プレフィックス国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるとさ 
設定 ( M 已81 ) に登録した番号を付加して発信でさます。番号は] 0件まで登録でさます。 

-お買い上げ時は、のに 「 au 国際電話ヴービス (00 已34已)」び登録されています。 

► 登録先を選択►回(編集) ► r 图」を選択 ► ® (編集) ► 登録名を人力 ► ® 

► 「 is ) 」を選択 ► ® (編集) ► 登録したいま号を入力 ► ® 

-登録名は全角目/半角] 6文字、番号は最大10巧までです。 

-プレフィックス設定で@(サブメニュー)を押して、登録した番号を「編集」/悄リ除」 
でさます。 

「削除」では、「1件削除」/「選択削除」/「全件削除」び選択でさます。 

_(登録）_ 



























市夕 + 局まメモリよ < かける地域の市外局番を設定すると、市内局番から電話番号を入力するだけで、設定 
( M 已 82) した市外局番を自動的に追加して電話をかけることびでさます。 

► に N / OFF 設赶 ► [設定する]/ [解除ずる] ► [局き入力] 

►よく かける地域の市外局番を入力 ►(• ) 

-市外局番は、0から始まる2〜已巧の数字を入力します。 


お知らせ 

〈市外局番メモリ〉 

- 4樹ツ下の電話き号や、0、1、乂、#び先頭の電話番号を入力した場合は、設定した市外局きは自動的に追加さ 
れません。ただし、電話番号の先頭び「1目4」や「186」などの特番の場合は、設定した市外局番び「184」や 
「186」の後に追加されます。 

•アドレス帳に市外局番を入力しないで電話番号を登録すると、次の場合はアドレス帳に登録されている名前 
などの情報は表示されません。 

•着信時相手表示 •着信履歴 -C メール受信表示 -C メール受信ボックス 

-簡易留守メモ応答中/録音中の画面表示 -簡易留守メモ U スト 

-情信制限 ( M 44)」 の「指定き号」に市外局きを入力しないで電話き号を登録すると、着信拒否できません。 


r デ-夕転送モ-ド （ M 己 92) 

外部接続した機器(パソコンなど)をシ U アル接続してデータの送受信びできます。 
-降の操作をする前に、外部機器を W 61 P の外部接続端子に接続してください。 

-接続ち法などは、外部機器の説明書をご覧<ださい。 


[通常モードでの外部機器へのデータ送信 


通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内のデータを送信するち法を説明します。 

1 待受中に®回回回 ►随 常モード] ►[送信] 

データフォルダのフォルダー覧び表示されます。 

2 フォルダを選択(詳細） 

データフォルダ内に保存されているデータの一覧び表示されます。 

-@(全送信)を押すと、表示しているデータの一覧のラち、送信可能なデータをすべて送信します。 

3 送信ずるデータを選択(選択） 

-選択ち法については、「データの複数選択」 OP . AS ) をご参照ください。 

4 因(送信） 

選択したデータを送信します。 

-送信を終了する場合は「終了する」を選択します。 

-続けて別のデータを送信する場合は「継続する」を選択すると、データの一覧に戻ります。 

お知らせ 

-全送信び完了した場合でを、「送信可能なデータを全件送信しました8/10件送信しました」などのよラに 
表示されることびあります。これは、フォルダに保存されているデータび10件あり、送信可能なデータび8件 
ある場合、そのすベての送信び完了したことを意味します。 


[通常モードでの外部機器か 5 のデータ受信 


通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内にデータを受信するち法を説明します。 

1 待受中に®固回回 ►随 常モード] ►[受信] 

外部機器からファイル名の一覧を取得します。 

接続した外部機器に保存されているファイル名の一覧び表示されます。 

-1^(全受信)を押すと、接続している外部機器に保をされているデータを全受信します。 

2 受信ずるデータを選択(選択） 

-選択方法については、「データの複数選択」 （► P ^ S ) をご参照ください。 

3 图優信） 

選択したデータを受信します。 

-受信を終了する場合は「終了する」を選択します。 

-続けて別のデータを受信する場合は「継続する」を選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。 

















[ PIM モードでのアドレス帳/スケジュール/タスクリストの全件送信 


1 待受中に W l 5 ir 9 f 2 !► [ PIM モード] ► [送信] 

2 [アドレス欄/[スケジユール]/[タスクリスト] ► [送信ずる] 

お知らせ 

-繰り返しパターンび設定されているスケジュールデータを送信する場合、繰り返しパターンの設定び破棄さ 
れて送信されます。 


[ PIM モードでのアドレス帳/スケジュール/タスクリストの全件受信 


1 待受中に W l 5 ir 9 f 2 !► [ PIM モード] ► [受信] 

2 [アドレス幌/[スケジユール]/[タスクリスト] ► [受信ずる] 

お知らせ 

-繰り返しパターンび設定されているスケジュールデータを受信する場合、繰り返しパターンの設定は破棄さ 
れて受信されます。 


rUSB 接続設定 ( M 594) 

待受画面で USB ケーブル(試供品)などを接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設 
定します。 


1 待受中に®向回凶 


ァータ 輯送 

データ転送ドに移行 ► P .32 已「データ転送モード ( M 已92)」 

外部メモリお送 

外部メモリ転送ドに移行 ► P .1 已6「外部メモリ転送ド ( M 已93)」 

接続時確認 

USB ケーブル(試供品)を接続した時にモードを選択 


r イヤホン設定 ( M 己 0) 

イヤホン接続時の設定を行います。 


1 待受中に違)回回 


イヤホン種類 
( M 501) 

► [マイクつさ]/[マイクなし] 

-「マイクつき」に設定するとイヤホンマイクで集音します。マイク付イヤホンを 
接続する場合は「マイクつさ」に設定してください。 

-「マイクなし」に設定すると本体マイクで集音します。マイクなしイヤホンを接 
続する場合は「マイクなし」に設定してください。 

音出力先 ( M 已 02) 

►[イ ヤホン+スピーカー ] / [イヤホンのみ] 

-「イヤホン+スピーカー」を選択すると、「イヤホン効果 ( M 2 乂2)」によるイヤホン 
装着時の再生効果は無効になります。 

オート着信 
(M 已 03) 

ON / OFF 設定:イヤホン接続時の着信に対して、自動応答するかどラかを設定 

►[設定する]/[解除ずる] 

起動時間:応答するまでの起動時間を1〜16秒の間で設定 

►起動時間を入力 ►(*) 






























[ケー タイアップデート ( M 日乂) 


f ケ—タイ アッづっ —卜について 

W 6] P は、ケータイアップデートに対応しています。 

ケータイアップデートとは、 au 電話のソフトウエアを更新する機能です。ソフトウエアの更新び必要 
かどラかをネットワークに接続して確認でさます。 

-更新び必要な場合:ソフトウエア更新用データをダウン□ー ドして、更新します。 

-更新び不要な場合:そのまま引さ続さご利用いただけます。 

なお、更新するち法には次の2通りびあります。 


自動更新 

au からのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新 

自動更新型 

お知らせを受信したとさに自動的に更新 

※「自動設定」 （► P .329) を「解除する」にすると、お知らせを受信したときに、 
更新の実行/中止を選択でさます。 

ユーヴ_ 

承認型 

お知らせを受信したとさに確認画面を表示 
※更新の実行/中止を選択でさます。 

手動更新 

ソフトウェアを更新する必要びあるかチェックして更新 


I ご利用上の注意 

-ソフトウエアの更新にかかる情報料•通信料は無料です。 

• ソフトウエアの更新び必要な場合は、 au ホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳 
細内容につきまし口ま、 au ショップもしくは au お客様センター ( 1己7/通話料無料)までお問い合わ 
せください。また、 au 電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウエアの更新び必要な au 電 
話をご利用のお客様に、 au からのお知らせをお送りさせていただくことびあります。 

-ソフトウエアの更新には時間びかかることびあります。 

•ソフトウエアの更新中は操作できません。1 ] 〇番(警察)、]] 9番(消防機関)、118番(海上保安本部) 
へ電話をかけることわでさません。また、アラーム （► P .292) なども動作しません。 

-ソフトウエアの更新中は、移動しないでください。 

• ソフトウエア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデー 
卜に失敗することびあります。 

• ソフトウエアの更新に失敗すると、 W 6] P び使用でさなくなる場合びあります。 W 6] P び使用でさ 
なくなった場合は、 au ショップもしくは PiPit (—部ショップを除く）にお持ちください。 

•ソフトウエアを更新してち、 au 電話に登録された各種データ（アドレス帳 、 E メール • C メー J レ、フォ 
卜、楽曲データ、 EZ アプ U など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故 
障•破損•水濡れなど）によってはデータの保護びでさない場合わございますので、あらかじめご了承 
願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。 

• 十分に充電してから更新してください。電池残量び少ない場合は、ケータイアップデートに失敗しま 
す。また、更新途中で電池残量び不足するとケータイアップデートに失敗します。 

• 電波状態を確認してください。電波の受信状況び悪い場所では、ケータイアップデートに失敗するこ 
とびあります。 

• ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、 r アップデート開始 (M 己乂1)」により 
ケータイアップデートを実行し直してください。 

• EZ アプ U の中断中または巳 GM 再生中/中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。 

EZ アプ U 、巳 GM 再生を終了して、「アップデート開始 ( M 己乂り」によりケータイアップデートを実行 
して < ださい。 

• ソフトウエアび更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウエアのダウン□ー ドび開始される場 
合びあります(連続更新)。 


機能設定 
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[ケー タイアップデート開始 ( M 已乂1 ) 


W 6] P のソフトウエア更新び必要か確認して、更新び必要な場合はソフトウエアをダウン□ー ドし、 
そのまま更新するか、または時刻を設定して更新するかを選択でさます。 


1 待受中に®回团田 ►の 


?の。 テ、、-トザを要 
か確認します。 

(情報料、通信料は 
かかりません） 


ウ -9 かの。テ"-卜 


卜9かの。テ、、-卜 


確認中 


アリ: r テ"-卜が 
必要です 



キ-操作無な 




W 61 P のソフトウェア更新び 
必要かどラかを確認します。 


続けてダウン□ー ドして更新する場合 

2 ® 侯行） 

ソフトウエア更新用データのダウン□ー ドび開始されます。 


卜9イ?リフ。テ"-卜 


卜9かの。テ"-卜 


卜9かの。テ、、-卜 

グわ日-ド'中 


終了処理中 

卡 

St だ i しぶ 

卜 -is イた* K ホ巾 


卜操作無な 




-ダウン□ー ドび完了すると、次の流れでソフトウてアび更新されます。 


電源び切れる 


電源び入る 


ウェアび更新される 


電源び切れる 


電源び入る 


3® 

ケータイアップデートび完了します。 


更新日時をモ約して更新する場合 

2 巧(予約） 




予約確認画面び表示され、ソフトウ王アび 
ダウン□ー ドされます。 

ダウン□ー ド後に予約更新の曰時を設定する 
画面び表示されます。 


3 ® (編集） 

設定可能な曰時び表示されますので、その範囲内で予約更新曰時を入力します。 
-日付入力の画面で@(カレンダー)を押して、日付を設定でさます。 

4 日付、時刻を入力 ►岡 (予約） 

予約び完了し、予約曰時にソフトウてアび更新されます。 

-予約更新曰時は変更でさます。 


お知らせ 

-予約更新で設定でさる曰時は、現在時刻の10分後〜更新ソフトウてアダウン□ー ド曰時の7曰後までです。 

- EZ アプ U び中断中の状態や、 BGM 再生中/中断中の状態で更新開始曰時になると、動作中または中断中のア 
プ U を終了する確認画面び表示されます。動作中または中断中のアプ U を終了すると、自動的に更新び開始さ 
れます。 

-予約更新をした後で、「時刻補正 ( M 已6)」の設定を変更すると予約更新び解除されます。更新するときは、 
「アップデート開始 ( M 已*り」よりケータイアップデートを実行してください。 



































卜 9 かげテ、、-卜 


ウ -9 かの。テ"-卜 

读行） 

—► 

卜 9 かリフ。テ、’-卜 


卜 9 イ?リフ。テ"-卜 


最新のソフトウ1アが登録1 
されました。 

ケづイアリ了テ''-卜を実行 
して < ださい。 

(情報料、通信料は 
かかりません。 

での。 ド-卜たけを化 

51 。わ口-ド、中 

—► 

完した 

1回 au か S のお知 S せ1 









キ-操作無を力 




au からのお知らせび届くと、確認画面で®(実行)を押してダウン□ー ド•更新を実行するか、 

@ (中止)を押して中止するかを選択でさます。 

お知らせ 

-「入力要否設定 ( M 462)」 で PIN 1 コードを「入力必到に設定している場合は「自動設定 ( M 已*2)」び「設定す 
る」の場合でを、「解除する」の場合と同様の操作になります。 

-操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面び表示されます。 


r 更新のお知!5せ(ユーザー承認型)び来ると 

au から更新のお知らせ(ユーヴー承認型)を受信したときの操作は、 r 更新のお知らせ（自動更新型)び 
来ると （ r 解除する」の場合)」と同様です。 


r ケータイアップデートに失敗したとさは 

ケータイアップデートを行い、失敗したときには au ショップもしくは au お客様 
センターまでお問い合わせください。 


巧フテ - H こ 
失賊しました。 

修巧が必要です。 

お近くの au ジヨリ了 
または PiP け店 
(一部店舗を陈 <) に 
お持ちください。 


ガイド ( M #) 

待受画面などか5の操作ガイドを表示します。 

1 待受中に® rs ] ►見たい キー操作の項目を選択 ►(^應 示） 


[更新のお知5せ（自動更新型)が来ると 


r 設定する J の場合 


クイイ?の。テ"-卜 


ク -9 かの。テ"-卜 


ク -9 かの。テ"-卜 

み 

卜9イ?リ： r テ"-卜 

ケ -9 かの-テ''-卜を 
開始します。 

(情報料、通信料は 
かかりません。 

?リ了テ''-卜中は卜操作 
無交力となります） 

—► 

ダ'わ日-ド'中 

— ► 


ケづかの°テ''-卜 
完了しました。 

詳細につきましては 
au ホ-ム V- でをしくは 
au お客様わ卜 
(157/ 無料)にて 
ご確認ください。 




1田 au か S のお知 S せ1 




卜操作無な 





au からのお知5せび届くと、自動的にダウン□-ド•更新されます。 

r 解除する J の場合 


I 予約更新日時を変更ずる （ M 已乂 3 ) I 

1 待受中に®回团回 

設定されている更新開始曰時び表示されます。 

2 ® (編集） 

-@(解除)を押すと、予約更新は解除されます。 

3 日時、時刻を入力 ►图 (予約） 

I 自動設定 (M 已乂 2 ) 

W 61 P び更新のお知5せを受信したときに、自動的に W 61 P のソフトウエアを更新できます。 

1 待受中に®^®^ 

2 


設定する 


au からのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始 


解除する 


au からのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したとさに、更新の実行/中止を選択 
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